EQU - K153 Kontroler windy

220030000909
'NClNOI c nummzhnsmnu
ouT 1 ouT 2 INPUTS

=xu-K153

[— e @ Y - N o> o>
lift controller

080090090000

EQU-K153 jest kontrolerem dostepu do windy (dZwigu) w systemie kontroli dostepu i ewidencji czasu pracy EQU ACC. Do kontrolera musi
by¢ dotaczony przynajmniej jeden modut rozszerzeri EQU-D153 - kazdy taki modut umozliwia sterowanie dostepem do 8 poziomdéw dzwigu. Kontroler
moze sterowac dostepem do 64 poziomdéw dzwigu.

Kontroler posiada zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serweréw czasu. Wbudowana pamie¢ pozwala na zapamietanie 32000
kart, ich uprawnien i przechowywanie ostatnich 48000 zarejestrowanych zdarzen. Dzigeki temu moze pracowac zaréwno on-line jak i off-line.

Kontroler wyposazony jest w dwa interfejsy:

* interfejs sieciowy TCP/IP — przeznaczony do komunikacji z programem zarzadzajacym IFTER EQU ACC przez sie¢ lokalng lub publiczng (internet).
Wykorzystanie internetu umozliwia potgczenie rozproszonych lokalizacji w jeden spéjny system kontroli dostepu i ewidencji czasu pracy.

*  magistrale EQUbus (RS485) — przeznaczong do podtgczania urzadzen systemu EQU ACC. Magistrala ta moze mie¢ dtugosé¢ do 300 m i powinna
by¢ wykonana kablem UTP 7 kategorii (ze wzgledu na zaktdcenia generowane przez winde).

Zaréwno transmisja z komputerem poprzez sie¢ Ethernet, jak i cata transmisja po szynie EQUbus, jest szyfrowana algorytmem AES128 (tryb CTR, podpis

CMAC). Klucze sesji s3 generowane na podstawie indywidualnych kluczy instalacji. Do magistrali EQUbus kontrolera mozna dotgczac¢ urzadzenia serii

'140" i '150": moduty EQU-D153, czytniki kart zblizeniowych oraz wyswietlacz czasu systemowego. Wszystkie dotaczone peryferia (wejscia, wyjscia,

czytniki), jak i peryferia wbudowane w kontroler, po konfiguracji sa sterowane przez kontroler.

Kontroler posiada rozbudowane mechanizmy przydzielania dostepu do poszczegélnych pozioméw diwigu poprzez definiowanie kalendarzy,

harmonograméw, zezwolen, przepustek itp. Dodatkowo potrafi sprawowac nadzér nad zasilaniem i samoochrong systemu.

Do konfiguracji i sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen podtaczonych do kontrolera stuzy specjalny program EquConfig utatwiajacy prace

instalatora systemu.

Kontroler posiada obudowe przeznaczong do montazu na szyne DIN. Mozna go umieszczac razem z zasilaczem buforowym, akumulatorem i modutami

rozszerzen w dedykowanej obudowie MM OM1.

Uwagal!

Potaczenie wyjsé/wejsé kontrolera windy i wspétpracujgcych z nim modutéw z automatykg dzwigu moze wykonywaé tylko osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia.
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ECQU - K153

DANE TECHNICZNE

llo$¢ obstugiwanych pozioméw dzwigu
Wspotpraca
Stopien zabezpieczenia wg PN-EN 60839-11-1
Uzytkownicy
Identyfikator uzytkownika
Identyfikator RFID
Przydziat do grup uzytkownikéw
Bufor rejestracji zdarzen
Interfejs komunikacyjny zewnetrzny (do serwera)
Predkos¢
Szyfrowanie transmisji
Interfejs komunikacyjny wewnetrzny
Predkos¢ transmisji
Szyfrowanie transmisji
Maksymalna dtugos¢ magistrali
1los¢ wyjsé
llosé wejsé
Prawa dostepu

Harmonogram - wybiera kalendarz
i definiuje 12 planéw dnia

Kalendarz - dla kazdego dnia w roku ustala
1212 typdw dnia dla harmonogramu

Uprawnienia dostepu do poziomu dzwigu
Rozpoznawanie uzytkownikow
Nadzér nad zasilaniem
Napiecie zasilania
Pobor energii — srednio
Pobor energii — szczytowo
Warunki pracy
Klasa srodowiskowa
Wymiary
Typ obudowy
Waga
Okres gwarancji producenta (MicroMade)

Opcjonalny element montazowy

Max. 64 (z wykorzystaniem modutéw EQU-D153)
Urzadzenia systemu EQU ACC serii '140'i '150'
Grade -2

32000

4 bajty

8 bajtéw

max. do 4 z 2048

48000

TCP/IP

10/100 Mbps

AES128, CTR, CMAC

magistrala EQUbus (RS485)

115200 bps

AES128, CTR, CMAC

300 m

2 przekaznikowe (NO, NC), obcigzalnos¢ 1A, 30V

4 (dwustanowe)

256

32

grupowe - zezwolenia state, przepustki
karta RFID

tak

10-28VDC

0,8W

1,3W

-10°C...+40°C, IP 40

Il

71x90x 58 mm

na szyne DIN, 4 moduty

150¢g

36 miesiecy

obudowa metalowa z szyng DIN MM-OM1
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